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Selector Aleatorio 
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Rev: 04102023 

Los dispositivos Selektor 1 están diseñados 

como una gama de selectores de búsqueda 

y/o verificación aleatorios, portátiles e 

independientes. Están listos para funcionar, 

simplemente establezca el porcentaje de 

aleatoriedad deseado, coloque las baterías, o 

enchufe el adaptador de red (opcional) y 

estará listo para usar.  

Las unidades también se pueden instalar de 

forma permanente fijándolas a una pared o 

superficie de trabajo con el soporte de 

montaje suministrado. 

 

Selektor 1 
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Sensor Celda de combustible electroquímica 

Peso 130 gr 

Tamaño 135x60x28mm 

Batería Fuente de Poder Vehículo 12 o 24 Voltios 

Pantalla Pantalla digital con 4 caracteres 

Tiempo de respuesta <= 5 segundos 

Memoria 200.000 registros 

Rango de detección 0,000 - 0,100 BAC 

0,00 - 1,00 ‰ 

0,00 - 0,50 mg/l 

Rango de temperatura -40° – 85°C 

Precisión +/- 5 % a 0,1 BAC a 25 °C 

+/- 5% a 1,0‰ a 25°C 

+/- 5% a 0,50 mg/l a 25°C 

Conexión (Opcional) Permite conexión con GPS y Cámara. 

Resultados Pantalla 
Configurable 

La pantalla muestra HI para resultados superiores a 0,100 
BAC, 1,00‰ o 0,50 mg/l. 
Los resultados por debajo de 0,008 BAC se muestran como 
0,000 BAC. 
Los resultados por debajo de 0,08‰ se muestran como 
0,00‰. 
Los resultados por debajo de 0,04 mg/l se presentan como 
0,00 mg/l. 
Los anteriores son requisitos según la norma EN. 

Calibración Cada 24 meses. 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
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Características 

• Funciona con 3 baterías AAA o con un 
adaptador 12 V DC (no incluido). 

• Botón de activación grande de 5 cms. 
• Peso: 300 g (incluida las baterías) 
• Tamaño: 165x85x40 mm 
• Fabricados en UK 

 

Modelo SS1100-S (Pass/Search) 
 

• Porcentaje de revisión ajustable de 0 a 
100% en intervalos de 0,5% 

 

Modelo SS1100-AD (Pass/Alcohol/Drugs) 
 

• Selecciona entre 3 alternativas. 
• Porcentaje de revisión ajustable de 0 a 

100% en intervalos de 0,5% para alcohol y 
1% para drogas 

 


